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POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO 
U – XPS PLUS - MAK con pelle waferata  
Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo 
 
CARATTERISTICHE: 
Pannelli in polistirene espanso estruso monostrato prodotti in continuo  
con superfici waferate 
 
DIMENSIONI STANDARD: 
Larghezza: mm. 6000 
Lunghezza: mm. 1250  
Densità:  33 Kg mc. ± 10% 
(per dimensioni diverse interpellare il nostro ufficio commerciale) 
Spessore: da mm. 50 a mm. 200 altri spessori da valutare su richiesta 
Spigolo:   spigolo vivo 
  
CAMPI D'IMPIEGO: 
Isolamento termico di pareti, solai, pannelli prefabbricati, pareti mobili,  
costruzioni in genere, pavimenti, rivestimenti a cappotto, 
soglie di partenza per isolamento a cappotto 
 
TEMPERATURA LIMITE D'IMPIEGO: + 75 °C / - 60 °C in continuo. 
 
COMPORTAMENTO AL FUOCO:  Euroclasse E  (EN 13501-1) 
 
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: ≥ 300 kPa al 10% di deformazione 
 
CONDUCIBILITA’ TERMICA:   
spess.  da mm. 50 a mm. 60  = 0.034 W/m k  (EN 13164:2012) 
spess. da mm. 80 a mm. 180 = 0.035 W/m k  (EN 13164:2012) 
spess. > mm. 200   = 0.036 W/m k  (EN 13164:2012) 
 

PERMEABILITA’ AL VAPORE:  100 
 
ASSORBIMENTO D’ACQUA : 
PER DIFFUSIONE         ≤ 0.5 % sp. mm. 50 

           ≤ 0.3 % sp. mm. 60 / 100 
PER IMMERSIONE        ≤ 0.7 % sp. mm. 50 / 100 
 
CALORE SPECIFICO :  1.450 J/(kgK)  EN ISO10456 
 
IMBALLO:  in politene termoretraibile e pallettizzazione 
 
STABILITA' DIMENSIONALE:   ≤ 5 % proprie dimensioni 
 


