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Denominazione commerciale: 

LANA MINERALE  
PN/6/PRX 930 SL ISOLMEC 
Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo 
 
 
CARATTERISTICHE: 
Pannello in lana minerale di roccia trattate con resine  
termoindurenti senza rivestimento 
 
DIMENSIONI STANDARD: 
Larghezza: 600 mm 
Lunghezza: 1000 mm 
Spessore da 30 mm. a 100 mm. 
Densità: 60 Kg.mc. ± 10% 
per dimensioni diverse interpellare il nostro ufficio commerciale 
 
CAMPI D'IMPIEGO: 
isolamento termoacustico impianti industriali, di verniciatura, alta temperatura,  
cabine afone, serbatoi, tubazioni, silos, insonorizzazione apparecchiature meccaniche, 
silenziatori, buffles, barriere acustiche e altre applicazioni industriali. 
 
TEMPERATURA LIMITE D'IMPIEGO: 
450 °C in continuo   (842 °F)  (EN14706 – ASTM C411) 
 
COMPORTAMENTO AL FUOCO: 
euroclasse A1 (EN 13501-1 e EN 13162:2012) 
Surface burning characteristics; Flame spread=passed, Smoke development=Passed (ASTM E84 – UL 723) 
 
COMPORTAMENTO ALL'ACQUA: 
I pannelli in lana di roccia PN/6/PRX 930 SL non sono idrofili, nè igroscopici. 
 
PRESTAZIONE TERMICA:  0.034 W/m.k  (90/90 EN 13162) 

 
T(°C) 50 100 150 200 250 300 350 

W/mk 0.040 0.049 0.059 0.070 0.085 0.131 0.122 

 
MIGRAZIONE VAPORE:  μ 1  (EN 14303) 
 
PRESTAZIONI ACUSTICHE PN/6/PRX 930 SL: 
 

Coeff. assorbimento acustico () 125 Hz 250 Hz 500 Hz 2000 Hz 

Spessore mm. 50 0.11 0.60 0.96 0.92 

Spessore mm. 75 0.34 0.95 1.00 0.87 

 
IMBALLO:  in politene termoretraibile su pallet. 
 
RIVESTIMENTI: 
i pannelli possono essere disponibili con 
- velo vetro bianco o nero 
- imbustati in politene nero  


