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Denominazione commerciale: 

POLIURETANO 
PANN. BGM 8 UNI ISOLMEC 
Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo 

 
 
CARATTERISTICHE: 
pannello isolante PIR ad alte prestazioni  
con da un lato tessuto di velo vetro bituminoso  
con pellicola in polipropilene antifiamma e dall’altro  
lato tessuto in velo vetro con rivestimento mineralizzato. 
 
DIMENSIONI STANDARD: 
Larghezza: mm. 600 
Lunghezza: mm. 1200 
(per dimensioni diverse interpellare il nostro ufficio commerciale) 
Spessore: mm. 30/40/50/60/81/100/120/140/160 
 
CAMPI D'IMPIEGO: 
Isolamento termico di coperture sotto manti impermeabili bituminosi o sintetici a vista.  
 
TEMPERATURA LIMITE D'IMPIEGO: + 110 °C / - 40 °C in continuo. 
 
COMPORTAMENTO AL FUOCO: Eurolasse F 
 
CALORE SPECIFICO: 0.400 Kcal/Kg°C 
 
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE:   => 150 kPa  
 
RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO: 350 μ 
 
PRESTAZIONI TERMICHE:  
Conducibilità termica iniziale: W/m.k 0,025 – 0.027 in funzione dello spessore (EN 13165) 
 

spessore 30 40 50 60 81 100 120 140 160 

RT (m2 K/W) 1,10 1,45 1,85 2,20 3,10 3,80 4,80 5,60 6,40 

 
IMBALLO: in politene termoretraibile e pallettizzazione 
 
STABILITA' DIMENSIONALE: +/- 0,5 % proprie dimensioni. 
 
 


