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1
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Tutta la dc

tazione tecnica ISOLMEC ha validita solamente se supportata da Documento di Trasporto o

pagnata con dichiarazione di conformita rilasciata dalla stessa.

Denominazione commerciale:

PAVAROLL
ANTICALPESTIO

Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo

CARATTERISTICHE:

Isolante acustico in rotolo composto da fibre e granuli di gomma
SBR (Stirene Butadiene Rubber) ancorati a caldo con lattice
carbossilato ad un supporto in tessuto non tessuto antistrappo da

90 g/m? di colore blu

(spessore mm. 10 solo su richiesta)

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE Norma Unit ROLLS ROLL 7 ROLL 10Tolleranza
Spessore UNIEN 12431 fmm 5 | 7 | 10 [ +im
Lunghezza UNI EN 822 m 5,00 +3%
Larghezza (comprensiva di 4 em di cimosa adesiva) UNI EN 822 fil 1,04 +1%
Grammatura supporto LINI EN 13855-1 g/m* 90 /110/ 135 + 5%
Massa superficiale UNI EN 1602 Kg/m? 1,80 | 2,40 | 2,80 | +10%
Colare nero/blu
CARATTERISTICHE ACUSTICHE Norma Unit ROLLS5 ROLL 7 ROLL 10Tolleranza
_Rigidita dinamica s’ UNI EN 290521 MN/m? 50 39 33 +3
Rigidita dinamica a secco 1 MN/m? <28 | <18 | <14
Attenuazione del livello di calpestio ALw - certificato ¥ UNIENIS0 10140 de 19 21 23
UNI EN 150 7172

Attenuazione del livello di calpestio AL™ LUMI EM 150 10140 dB 32 34 36
CARATTERISTICHE TECNICHE Norma Unita ROLLS5 ROLL7 ROLL 10Tolleranza
Comprimibilita ¢ UNI EN 12431 mm <15 | =14 | =1,8
Deformazione di scorrimento viscoso Xct - 10 anni U EN 1606 mm 1,7 2,0 2,5
Deformazione relativa g - 10 anni =28 <25 <25
Coefficiente di conducibilita termica A UNI EM 12657 wm K 0,099

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo p UNI EN 12086 10 / 5000 PTB/ 40000
Trasmissione del vapore d'acqua Sd UNI EN 12086 m 0.05/10PTB f 20 RA

Reazione al fuoco UMNI EN 13501-1 F

IMBALLO E STOCCAGGIO

L'imballaggio delle palette & realizzato con I'avvolgimento di un film in polietiléne. Necessario lo stoccaggio al coperto,

protetto dalle precipitazioni.

NOTE

M spessore del pradotto misurato secondo la norma LN EN 12431 pari al valare “Spessare sotto tarico @8 (50 kPg = 2 kPa)”
2 pisura eseguita in deviazione dolla norma UNI EN 29052-1, senza l'applicazione del gesso sul provino
¥ Rapparto di prova Roll 5 n® 744 presso DI UNIPD (italio); Roll 7 n* 742 presso DN UNIPD (Ttalio): Rell 10 M* 2011-039-014-1 pressa C5TC (Belgio)
! pifferenza di livello di calpestio tra solaio in latero-cemento nudo ed isolato presso Laboratorio Isolgomma
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COMPORTAMENTO A COMPRESSIONE - UNI EN 826 INDICAZIONI DI POSA
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Deflessione (%)

Unita G Tolleranza

ROLLS
ROLL7 kPa 208
ROLL 10

SPESSORE E COMPRIMIBILITA' - UNI EN 12431
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Tempo (s)
Unitd dL dF dB8 Tolleramza
ROLLS 59 | 49 | a4
ROLL?7 mm 84 76 7,0 +10%
ROLL 10 108 | 97 | 90
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